ESPANOL

Guia de Configuracién Serie AHD

Identifica tu Modelo

AHD SERIES LITE

Modelo: L-D441-1Tv/
L-D842M-NDv” L-DX841M-ND v/

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Only for model L-D441-1T

COMO CONECTAR EL EQUIPO

Paso 1. Conectar el DVR al monitor o al TV

Conectar un cable VGA o HDMI (no incluido) desde su monitor o
TV al puerto de video en la parte posterior del DVR. Encender el
monitor o TV y seleccionar la entrada de video correcta.

MONITOR

VGA

Paso 2: Conectado las Cémaras, Cable de Red y DVR.

o Conectar el BNC y corriente a la cdmara usando el lado del cable BNC
etiquetado como “To Camera Side Only”.

e Usando el otro lado del cable BNC etiquetado como “To DVR Side
Only”, se conecta la entrada de video BNC directamente al DVR.

« Se conecta la energia a las cdmaras conectdndose a una de las puntas

del cable multi splitter .

« Conectar el DVR a la energia usando la punta del multi power splitter

etiqguetado como “DVR POWER"

« Conectar el mouse al puerto USB ubicado en la parte posterior del DVR.
» Conectar el cable de red al puerto RJ-45 en la parte posterior del DVR.

« Conectar la otra punta del cable de red al dispositivo router con acceso

a conexidén internet.

o Conectar el adaptador de corriente a una toma de corriente de pared.

Nota: Aseglrese que todas las cdmaras y cables estén conectados ante
de energizar el sistema.
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ROUTER COMPUTER, LAPTOR TABLET, SMARTPHONE

INTERNET

VISUALIZACION INSTANTANEA MOVIL
CONFIGURACION SENCILLA

Presione <Proximo> para la siguiente pantalla.

Bienvenido al asistente de configuracién Este
asistente le ayudara a configurar los
pardmetros Para continuar haga clic en

Ya no se le pedira
Logan HD

For more information:
www.logan-cam.com
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Iniciar sesién con usuario (defecto: admin) y contrasefia
(defecto: dejar en blanco), presione OK para continuar.

—avor Login

Establecer hora y fecha correspondiente a la zona
horario de su pais, presiona Proximo para continuar.

Tiempo - Configuracion Idioma

Huso horario [UTC+08:00]Beijing,Urumqi,Si ~
2016-03-21 |17:26: 54
YYYY MM O~

Separador de Fecha |- |

24-HORAS |~

Hora del Sistema
Formato Fecha

Formato Hora

Activo
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DVR realizara las pruebas para asegurar que exista una
conexién al internet, para continuar presione Proximo

Prueba de red

Por favor, haga clic en "Reintentar” para volver a probar la red.

Sus dispositivos han conectado a la red correctamente.

Uelva a intentarlo| [ Red | [ Anterior | [(Proximo } [Cancelar |

Si se le presenta un error seleccione el bot6én de <RED>
y siga el siguiente pas, para continuar presione Red.

Asegurese de activar la opcién DHCP y
luego presione <OK> para continuar.
W Sistema > Red

Tarjeta Red
Direccion IP

Tarjeta Red [~| ® DHCP Activo

Mascara Subred

Gateway

DNS Primaria 10 . O
DNS Secundaria 8 . 8
Puerto Media

Puerto HTTP 80

Descarga HS
Politica Transferencia |Calidad Pref|~

PROCEDER DESCARGANDO LA APP EN SU CELULAR
SMARTPHONE Y AGREGANDO SU EQUIPO DE
LA SIGUIENTE MANERA

Logan HD
DESCARGA GRATIS
droid,

Compatible cam 105 y Andro

Remamoneme  Aulogn

© Click "+" to add device

Cloud Login watch the world together
Rogister Modity

Agregue el ndmero serial de su equipo, el cual puede ubicar en la guia
0 en la barra de tareas de su DVR.

a Modo escaneo codigo QR o Modo de ndmero serial

|~ ®info > Version

12001.131000.00000

2 aplicacion movil para agregar

N tado col
Nat cédigo de estado 2:112.124.3.115/1

Proximo ' "Cancelar

Anterior

Felicitaciones! Usted se puede conectar a través del internet para
visualizar su equipo y reproducir videos desde cualquier lugar del mundo
desde su teléfono inteligente.

Necesita ayuda? Visite www.logan-cam.com o contacte a nuestro equipo
de soporte técnico al siguiente email: Support@logan-cam.com

www.logan-cam.com




