


SERIE AHD

MODELO: L-L881M-ND

Ficha Técnica CCTV

ESPECIFICACIONES DEL DVR

DVR: 8CH AHD 1080P

Entrada de video

Hibrido: 4CH AHD 1080P + 4CH IP 1080P
NVR: 4CH IP 1080P
Salida de video VGA, HDMI
Resolucion de pantalla Hasta 1080P (1920 x 1080)
Division de pantalla DVR: 1/4 Pantallas
Hibrido: 1/4 Pantallas

NVR: 1/4/8 Pantallas

Entrada de audio 4 Canales RCA

Salida de audio 1Canal RCA

LOGAN

Seguridad para todos.

Sensor de imagen
Resolucion de la camara
Pixeles efectivos

LED infrarrojo

Montura del Lente
Formato

Angulo de visién
lluminacién minima
Filtro de corte IR

Visién nocturna
Velocidad de disparo
Temperatura de operacion

Grado de proteccién

1/4" OV9732 CMOS/720P

1 Megapixel

1280(H) x 720(V)

36 Piezas

3,6mm

AHD

60° Grados

0 LUX (IR encendido)

Si

66ft / 20m

NTSC (1/60 seg-1/100,000 seg)
+14° ~ +122°F/ - 10° ~ + 50°C

IP66

Calidad de grabacion Hasta 1080N en modo DVR AHD, hasta 1080P en modo NVR Consumo eléctrico 12V DC/320mA (IR encendido)

1DVR de 8 canales

8 Camaras Bullet AHD 1Mpx 720P

8 Cables BNC de 60ft /18,3m

1 Cable splitter de voltaje de 9 vias
1Ratén

1 Adaptador de corriente 100/240V AC
1Cable de red

2 Calcomanias de alerta

Compresidén de video H.264 (Alto Perfil)

Modo de grabacién Manual / Programado / Movimiento / Alarma

Reproduccién simultanea 1/2/4 Canales

Tipos de respaldo Dispositivos USB, navegador web, App movil

Calidad de reproduccién Hasta 1080P (1920 x 1080)

Puerto USB 2 Puertos USB 2.0 1CD de instalacién con Softwares y Manual de usuario
RS485 1 Puerto para control PTZ
Ethernet 1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)

Puerto de disco duro 1Puerto SATA

Capacidad de disco duro Hasta 4 TB

Consumo eléctrico 12V DC/3A

Sefal de televisiéon NTSC / PAL, por seleccion.

Acceso remoto Sistema Cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos.

Compatibilidad iOS, Android

LOGAN HD
APP GRATIS

Visualizacidon Remota

2 Download on the
[ ¢ App Store
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Logan Technology

wvvw.[ogan—cam.com

Address: 8338 NW 66th St, Miami, FL 33166 United States.

Phone: +1800-6409048 / sales@logan-cam.com




